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Koko Alue (mm) Pituus 

32-10 10-13 55 

32-13 13-16 55 

32-16 16-19 55 

32-19 19-22 55 

32-22 22-26 55 

32-26 26-30 55 

32-30 30-34 75 

32-34 34-39 75 

32-39 39-45 75 

32-45 45-52 90 

32-52 52-57 90 

32-57 57-64 90 

32-64 64-69 100 

32-69 69-74 100 

32-74 74-78 110 

32-78 78-87 110 

Max letkukoko: 2" 

Puristusvoima: (kN):  2800 

Max puristus Ø (mm):  88 

Max avautuma Ø (mm):  Leukasarjan Ø + 65 

Vakiomoottori: 5,5 kW 380V 3-vaihe 

Eri moottorivaihtoehtoja saatavilla 

Ohjaus: Digitaalinen 

Perusleukojen max Ø/pituus (mm):  163/97 

Puristusalue Ø (mm): 10 - 88 

Paino (kg): 1450 

Mitat (PxLxK mm): 850 x 1000 x 1500 

Toimitukseen sisältyvät leukasarjat:  

10-13-16-19-22-26-30-39-45-52-57-64-69-74-78 

Pikavaihtotyökalu: Vakiovaruste 

Takavaste: Vakiovaruste 

Jalkapoljin: Vakiovaruste 

Jalusta leukatelineellä: Vakiovaruste 


